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HOCHWERTIGE VERKLEBUNG VON
BATTERIEABDECKUNGEN

Flexibel steuerbare Klebstoff-Auftragsmengen und ebenmdssige
Oberflachen durch perfekten Kringelauftrag steigern die
Produktqualitdt und Effizienz bei Teijin Automotive Technologies

Czech s.r.o.
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Teijin  Automotive Technologies
Czech s.r.o. gehort zu einer auf dem
Weltmarkt fUhrenden Gruppe, die
innovative Technologien und Leicht-
bau-Verbundmaterialien fur die Au-
tomobilindustrie produziert. In ihrem
Werk im tschechischen Milovice wer-
den hochwertige Batterieabdeckun-
gen fur Elektroautos aus Aluminium,
SMC (Sheet Moulding Compound)
und Mica hergestellt. Das Kleben
der komplex geformten Teile gehort
zum Kernprozess, denn Prazision und
Gleichmassigkeit des Klebstoffauf-
trags entscheiden massgeblich Uber
die Qualitat der Batterieabdeckung.

Unzureichende Qualitat

«Die Klebstoff-Auftragslosung an
unserer bestehenden Produktions-
linie erflllte unsere Qualitatsan-
forderungen nicht», erklart Lukas
Mildorf, CTO von Teijin Automotive

Technologies Czech s.r.o.. «Auch

die Serviceverfugbarkeit war nicht
zufriedenstellend.» Als das Unter-
nehmen 2022 zwei weitere Produk-
tionslinien plante, beauftragte es den
tschechischen Maschinenhersteller
JHV SOLUTIONS s.r.o. mit der Rea-
lisierung. Petr Jakube, Projektleiter
bei JHV, identifizierte Kaletech, die
offizielle Vertretung von Robatech
in der Tschechischen Republik, als
maoglichen Lieferanten: «Wir fokus-
sierten uns auf Anbieter mit einer
qualitativ hochwertigen und flexiblen
Klebstoffauftragstechnologie fur die

neuen Produktionslinien.»

Hochwertiger Spriihauftrag

Komplex geformte Teile lassen sich
optimal mit einem Sprihauftrag in
Kringelform kleben. Wichtig dabei
sind zwei Faktoren: Erstens soll-
ten die Klebstoffkringel einer Reihe
gleichmassig appliziert werden. Das
setzt eine prazise Positionierung und
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Teijin Automotive Techno-
logies Czech s.r.o. fertigt
in Milovice, Tschechien,
hochwertige Batterieab-
deckungen fur Elektro-
autos. An zwei Produkti-
onslinien setzt das Unter-
nehmen 360°-Gluing mit
Robotern fur eine flexible
und hochwertige Klebstoff-

applikation ein.

Randgenauigkeit, Prazision und Wiederholgenauigkeit sind
Qualitatsmerkmale im Kringelauftrag
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Wiederholgenauigkeit voraus. Zwei-

tens sollten die Kringelreihen mog-
lichst eng aneinander liegen, ohne
sich zu Uberlappen. Dazu ist eine
exakte Randgenauigkeit des Krin-
gelauftrags erforderlich. Sind beide
Faktoren erfillt, ist sichergestellt,
dass an der Oberflache des zu ver-
klebenden Materials keine Uneben-
heiten entstehen und die Verklebung

zuverlassig ist.

Tests zur Klebstoff-Auftragsqualitat
mit Prototypen

Bereits im Dezember 2022 teste Tei-
jin am Robatech-Hauptsitz in Muri
die Randgenauigkeit, Prazision und
Stabilitadt des Kringelauftrags. Milos
Hrabak, Produktionsleiter von Tei-
jin Automotive Technologies Czech
s.r.o. unterstreicht, wie wertvoll diese

-w

Petr Jakube

Tests waren: «Wir hatten die Mdglich-
keit, Prototypen von unseren Teilen
herzustellen, bevor die Produktions-
linie installiert wurde. So konnten wir
alle Parameter fir den Klebstoffauf-
trag auf die Materialien abstimmen,
um dann die Produktion reibungslos
zu starten. Die Unterstutzung und die
Servicequalitdt von Kaletech ist und

war ausgezeichnet.»

Flexible Ansteuerung der Sprihele-
mente

Im August 2023 und Januar 2024
installierte JHV die zweite und dritte
Produktionslinie mit jeweils gleichen
Arbeitsstationen im tschechischen
Milovice nad Labem. An der ersten
Station wird mittels zwei KUKA-Ro-
botern und zwei Spruhkopfen vom
Typ Aero PUR-Schmelzklebstoff
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«Durch die Méglichkeit, einzelne
Sprihelemente in Echtzeit an-
zusteuern, konnten wir eine sehr
hohe Prazision im Klebstoffauf-
trag auf komplexe, dreidimensi-
onale Oberflachen erzielen. Der
vorherige Lieferant konnte die-
se Flexibilitat nicht bieten.»

Projektleiter, JHV SOLUTIONS s.r.0.
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in Kringelform auf die Innenseite eines
tiefgezogenen Aluminiumblechs aufge-
tragen und mit einem SMC-Laminat ver-
klebt. Friher wurde fur diese Anwendung
ein Auftragskopf mit finf Sprihelemen-
ten verwendet. Robatech setzt sechs
Elemente ein, um die Zeitspanne flur den
Klebstoffauftrag zu verkirzen.

Jedes Sprihelement I8sst sich einzeln
ansteuern. FUr den Klebstoffauftrag auf
den Rand des Blechs genugt es, mit ei-
nem Spruhelement zu arbeiten. Fur den
flachigen Teil werden je nach Bedarf
wahrend der Bewegung des Roboters
Elemente zu oder abgeschaltet. Obwohl
an bestimmten Stellen kein Klebstoff
aufgetragen wird, bleibt die Auftrags-
qualitat beim Schalten der Sprihelement
stabil. «Durch die Maglichkeit, einzelne
Sprihelemente in Echtzeit anzusteuern,

konnten wir eine sehr hohe Prazision im

Auftragskopf Aero mit sechs einzeln ansteuerbaren Sprihelementen

Klebstoffauftrag auf komplexe, drei-
dimensionale Oberflachen erzielen,
freut sich Petr Jakube, Projektleiter
bei JHV. «Der vorherige Lieferant
konnte diese Flexibilitdt nicht bie-

ten.»

Variierende Auftragsmengen verein-
fachen Lagerhaltung

An der zweiten Station wird eine Mi-
ca-Platte mit der Batterieabdeckung
verklebt, um die Durchbrandsicher-
heit zu erhéhen. Auch hier kommen
ein KUKA-Roboter und Aero-Auf-
tragskopf zum Einsatz. Vor allem an
der dritten Produktionslinie zahlt
sich dieses Setup aus. Hier wer-
den Mica-Platten in zwei verschie-
denen Grossen geklebt, weshalb
auch unterschiedliche Klebstoff-
Auftragsmengen bendtigt werden.

«Normalerweise muisste mit zwei
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Unterschiedlich grosse Mica-Platten konnen trotz variabler Klebstoff-
Auftragsmenge mit Aero ohne Dusenwechsel verklebt werden.



Auftragsdusen gearbeitet werden.
Jeder DUsenwechsel kostet jedoch
Zeit», erklart Tomas Langer, Projekt-
leiter von Kaletech. «Der Auftrags-
kopf Aero bietet den Vorteil, dass
die Klebstoff-Auftragsmenge Uber
den Luftdruck variiert werden kann.
Dadurch sind wir in der Lage, mit nur
einem Typ Auftragsdise auszukom-
men. Das vereinfacht natirlich die
Lagerhaltung beim Kunden.»

Fur das Aufschmelzen und Fordern
des Schmelzklebstoffs setzt Roba-
tech pro Produktionslinie einen Fass-
schmelzer RobaDrum 200 und zwei
Schmelzgerdte vom Typ MultiMelt

ein.

Ein Erfolgsprojekt

Der Wechsel auf ein Klebstoff-Auf-

tragssystem von Robatech hat Teijin

Automotive Technologies Czech s.r.o.

zahlreiche Vorteile gebracht.

- Garantierte Klebstoff-Auftragsqua-
litdt durch hohe Randgenauigkeit
und Prazision des Kringelauftrags.

e Effizienz und Flexibilitdt durch vari-
able Klebstoffauftragsmengen und
vereinfachte Ersatzteilhaltung.

« Zuverlassigkeit der Klebstoff-Auf-
tragssysteme ohne ungeplante
Stillstande.

Areo liefert prazisen, wiederholgenauen
Kringelauftrag mit exakter Randgenauigkeit

» Verlasslicher und schneller Service
durch Kaletech.

Lukas Mildorf, CTO von Teijin Automo-
tive Technologies Czech s.r.o., bringt
es auf den Punkt: «Durch die Zu-
sammenarbeit mit JHV und Kaletech
konnten wir unsere Qualitat und Effi-
zienz betrachtlich steigern. Wir sind
sehr zufrieden mit der Technologie,
aber auch mit der Unterstitzung und
dem Kundenservice. Beides ist von

grosstem Wert in unserer Industrie.»
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DIE ROBATECH

Robatech optimiert den industriellen Heissleim- und Kaltleimauftrag mit nachhaltigen und
innovativen Klebstoff-Auftragssystemen. Seit 1975 entwickelt und produziert Robatech
hochwertige Steuerungen, Auftragskopfe, Schmelz- und Dosiersysteme, die Klebeprozes-
se umweltvertraglicher, sicherer und einfacher machen. Die Robatech-Gruppe mit Haupt-
sitz im schweizerischen Muri/AG ist in Uber 80 Landern vertreten. Mehr als 670 engagierte
Mitarbeiter weltweit sorgen fir eine persdnliche und schnelle Kundenbetreuung in den

unterschiedlichsten Industrien.

www.robatech.com
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